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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕЧАТЬ 

Высокое качество печати как растровых так и плашечных элементов 

в широком диапазоне скоростей и дизайнов  

Возможность печати по невпитывающим пленкам скоростью до 

250м/мин  

Краска готова к поверхностной печати без дополнительных 

модификаций 

СВОЙСТВА 

ЗАПЕЧАТАННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ 

Запечатанная поверхность характеризуется высоким глянцем, 

стойкостью к исцарапыванию, отсутствием керлинга и повышенного 

поверхностного натяжения. 

Термостойкость красочного слоя до 240оС включительно * 

Быстрый выход остаточных растворителей из запечатанной 

поверхности и, как следствие, отсутствие запаха 

Высокая интенсивность цвета 

Нет блокирования соприкасающихся оттисков/покрытий пленок 

Высокая адгезия на материале после окончательной полимеризации  

ПРИМЕНЕНИЕ** 

Применяется для поверхностной печати 

Подходит для нанесения на большинство материалов, используемых 

АРТИКУЛ СЕРИИ: MGU-13ХХ НАЗВАНИЕ СЕРИИ: «TR (ThermoResistant» 

ОПИСАНИЕ: Органорастворимая, однокомпонентная, поверхностная краска на основе 

высокомолекулярных алифатических полиуретанов, комплекса легкокипящих растворителей и 

функциональных добавок. Разработана для изготовления упаковки, не имеющей остаточных 

запахов, обладающей высокой термостойкостью красочного слоя и стойкой к физическим 

воздействиям. Подходит для печати по праимированным металлизированным поверхностям, 

включая фольгу. 
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для поверхностной печати 

Применяется для изготовления следующих типов упаковки: 

 Упаковка на основе праимированной алюминиевой фольги 

(блистерная упаковка, упаковка на основе кашированной 

фольги) 

 Этикеточная продукция 

 Упаковка для кондитерских изделий 

 

* - возможны вариации в получаемых результатах в зависимости от длительности контакта с 

нагревательными элементами, материалов их исполнения и технического состояния обарудования. 

** - Несмотря на то, что информация, представленная здесь, считается надежной, компания 

«ФЛЕКСОРЕС» не гарантирует точность, полноту или достоверность информации, поскольку условия 

использования указанных продуктов не поддаются нашему контролю. Не подразумевается гарантии 

товарности или пригодности для предлагаемых целей продукта или продуктов, описанных здесь. 

Компания «ФЛЕКСОРЕС» не несет ответственности за ущерб любого характера, возникающий из-за 

использования вышеизложенной информации и настаивает на индивидуальной предварительной 

проверке (тестировании) предоставленных рекомендаций. 
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ОСНОВЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

Материалы* (уровень 

активации не менее 38 dynes 

cm-1) 
Примечания 

Металлизированные 

пленки, фольга 
предварительно 

праимированные 

ВОРР 
обработанный 

коронным разрядом 

PE 
обработанный 

коронным разрядом 

Paper 
Каландрированная, 

мелованная, крафт, 

пергамент 

 

* - список включает в себя не полный перечень 

возможных материалов. Принимая во 
внимание их разнообразие, рекомендуем 

проводить предварительные тесты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

Название серии: « TR (ThermoResistant)» 

ТУ У №: 20.3-38953610-001:2015 

СПЕЦИФИКА НОМЕНКЛАТУРЫ 

Код Цвет Колор-индекс 

1310 Yellow PY 13 

1320 Magenta PR 57:1 

1330 Cyan PB 15:4 

1390 Black Bl 7 

1331 Warm Red PR 53:1 

1333 Rhodamine Red PR 81 

1350 Green PG 7 

1371 Violet PV 3 

1321 Orange PO 34 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Код 

Параметр 
1310 1320 1330 1390 1321 1350 1371 1331 1333 

Сухой остаток 

(%,±1%) 
31 32 33 32 33 32 37 34 35 

Светостойкость 

(балл 1…8) 
3-4 4-5 8 7-8 5 7-8 ≤3 ≤3 3-4d 

Щелочестойкость 

(балл 1…5) 
5 2 5 5 5 5 4 3 4 

Кислотостойкость 

(балл 1…5) 
5 2 5 5 5 5 5 3 4-5 

Жиростойкость 

(балл 1…5) 
5 5 5 5 5 5 3 4-5 1 

 

 

ВЯЗКОСТЬ (с, DIN 4, 20оС) 

                  График разбавления красок «13XX-TR»      
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* - при использовании красок на профилированном оборудовании и с 

правильной конфигурацией печатной секции, в большинстве случаев 

можно обойтись без медленных растворителей. Избыточное применение 

замедлителей чревато остаточными растворителями в запечатанной 

пленке и, как следствие, проблемами в её послепечатном применении 

(запахи, плохое закрепление на материале, риск блокирования и тд.). 

Производственная: 

(допускается тиксотропия) 

40-50  

При печати: 18-22 

РОЗБАВИТЕЛИ 

СТАНДАРТНЫЙ: 

(От 30% до 60%) 
Этанол/Этилацетат 

=9:1 

БЫСТРЫЙ: 
Этилацетат 

МЕДЛЕННЫЙ: 

н-пропанол; 

метоксипропанол; 

этоксипрпанол* 


