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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕЧАТЬ 

Высокое качество печати как растровых так и плашечных элементов в 

широком диапазоне скоростей и дизайнов 

Демонстрирует высокое постоянство качества печати, без несвоевременной 

полимеризации в растрированных структурах и изменения величины 

краскопереноса, на длинных тиражах 

ЛАМИНЦИЯ 

Краска готова к печати под ламинацию без дополнительных модификаций 

Не задерживает растворители в красочном слое, тем самым обеспечивая 

отсутствие дефектов ламината 

Высокая прочность заламинированных структур 

ПРИМЕНЕНИЕ* 

Подходит для внешней печати 

Подходит для нанесения на большинстве пленок используемых в ламинации 

Применяется для изготовления следующих типов упаковки: 

 Упаковка для сыпучих продуктов, снеков 

 Этикетки на полимерной основе 

 Кондитерские обертки 

 Упаковка для мороженного 

 Упаковка для замороженных продуктов 

 

АРТИКУЛ СЕРИИ: MGU-34XX НАЗВАНИЕ СЕРИИ: «Универсальная» 

ОПИСАНИЕ: пигментированная, на нитроцеллюлозно-полиуретановой основе, серия 

органорастворимых красок, предназначенная для нанесения преимущественно способом 

флексографической печати. Разработана для обратной печати по широкому спектру пленок, с 

последующей ламинацией, в то же время допустимо применение для поверхностной печати 

после модификации соответствующими добавками. 
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* - список включает в себя не полный перечень возможных 

материалов. Принимая во внимание их разнообразие, 
рекомендуем проводить предварительные тесты. 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

Название серии: «Универсальная» 

ТУ У №: 20.3-38953610-001:2015 

СПЕЦИФИКА НОМЕНКЛАТУРЫ 

Код Цвет Колор-индекс 

3410 Yellow PY 13 

3420 Magenta PR 57:1 

3430 Cyan PB 15:4 

3490 Black Bl 7 

3431 Warm Red PR 53:1 

3433 Rhodamine Red PR 81 

3450 Green PG 7 

3471 Violet PV 3 

3421 Orange PO 34 

ОСНОВЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

Материалы* (уровень 

активации не менее 38 dynes cm-

1) 
Примечания 

ПЕТ 
с химической или 

физической 

активацией 

РР 

(биориентированный, 

неориентированный, 

коэкструдированный, 

с акриловым 

покрытием) 

обработанный 

коронным разрядом 

РЕ  
обработанный 

коронным разрядом 

Металлизированные 

пленки, фольга 

предварительно 

праимированные 

Paper 
Каландрированная, 

мелованная, крафт, 

пергамент 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Код 

Параметр 
3410 3420 3430 3490 3421 3450 3471 3431 3433 

Сухой остаток 

(%,±1%) 
34 34 36 35 34 34 34 34 36 

Светостойкость 

(балл 1…8) 
3-4 4-5 8 7-8 5 7-8 ≤3 ≤3 3-4d 

Щелочестойкость 

(балл 1…5) 
5 2 5 5 5 5 4 3 4 

Кислотостойкость 

(балл 1…5) 
5 2 5 5 5 5 5 3 4-5 

Жиростойкость 

(балл 1…5) 
5 5 5 5 5 5 3 4-5 1 

 

 

ВЯЗКОСТЬ (с, DIN 4, 20оС) 

График разбавления красок 34ХХ серии
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* - при использовании красок на профилированном 

оборудовании и с правильной конфигурацией формного 

цилиндра, в большинстве случаев можно обойтись без 

медленных растворителей. Избыточное применение 

замедлителей чревато остаточными растворителями в 

запечатанной пленке и, как следствие, проблемами в её 

послепечатном применении (запахи, низкое качество ламината и 

тд.). 

Производственная: 40-46  

При печати (флексо): 18-22 

РОЗБАВИТЕЛИ 

СТАНДАРТНЫЙ: 

(От 30% до 60%) 
Этанол/Этилацетат 

=9:1 

БЫСТРЫЙ: 
Этилацетат 

МЕДЛЕННЫЙ: 

н-пропанол; 

метоксипропанол; 

этоксипрпанол* 
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*- Несмотря на то, что информация, представленная здесь, считается надежной, компания 

«ФЛЕКСОРЕС» не гарантирует точность, полноту или достоверность информации, поскольку условия 

использования указанных продуктов не поддаются нашему контролю. Не подразумевается гарантии 

товарности или пригодности для предлагаемых целей продукта или продуктов, описанных здесь. 

Компания «ФЛЕКСОРЕС» не несет ответственности за ущерб любого характера, возникающий из-за 

использования вышеизложенной информации и настаивает на индивидуальной предварительной 

проверке (тестировании) предоставленных рекомендаций. 


